
Primaire Béton Neuf
Prépare et scelle le béton fraîchement coulé 
pour une mise en peinture rapide

Le Primaire Béton Neuf est un produit d’imperméabilisation liquide à base de résine 
époxy bicomposante, pratiquement sans solvant. Appliqué en une seule couche, il 
permet de bloquer l’humidité résiduelle dans du béton neuf, ce qui autorise une mise en 
peinture et une remise en service rapide sans devoir attendre le séchage complet du 
support. 
La plupart des peintures de sol ne peuvent normalement être appliquées que lorsque 
le taux d’humidité du béton est inférieur à 75 % d’humidité relative (HR), ce qui peut 
nécessiter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction de l’épaisseur du béton. 
Le Primaire Béton Neuf, quant à lui, tolère jusqu’à 98 % d’humidité relative. Il peut être 
recouvert par la plupart des peintures de sol après environ 16 heures. 
Sa formulation spéciale favorise une bonne pénétration et une excellente adhérence. Des 
agents mouillants aident à limiter la formation de bulles d’air, un critère essentiel pour un 
revêtement d’imperméabilisation efficace.

Domaines d’utilisation :
• �Béton fraîchement coulé
• �Chape de sable et ciment
• �Convient aux zones soumises à un 

trafic intense

Caractéristiques :
• ��Supprime l’humidité, ce qui permet 

de peindre et d’utiliser rapidement les 
sols en béton fraîchement coulés

• �Barrière contre l’humidité à base de 
résine époxy, pratiquement sans 
solvant

• �Résiste à une humidité relative (HR) 
pouvant atteindre 98 %

• �Prêt pour être peint après 16 heures
• �Convient aux zones soumises à un 

trafic intense
• �Peut être utilisé avec les systèmes de 

chauffage par le sol

Fiche Technique

Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans 
les étapes de préparation et d’application du Primaire Béton Neuf. 

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)
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Primaire Béton Neuf

Préparation & Application

Béton, sable et chape de ciment - doivent être propres et exempts de tout contaminant susceptible d’empêcher la pénétration dans 
le support ou nuire à l’adhérence à la surface. Le grenaillage ou le rabotage sont les meilleurs solutions pour nettoyer et préparer de 
grandes surfaces en béton et éliminer les contaminants. Utilisez un aspirateur pour retirer toute la poussière en surface. 
Bétons très lisses ou talochés - doivent être grenaillés afin d’offrir une bonne adhérence au Primaire Béton Neuf. Utilisez un 
aspirateur pour éliminer toute la poussière en surface. 
Systèmes de chauffage par le sol - doivent être éteints au moins deux jours avant l’application du Primaire Béton Neuf, et laissés 
éteints pendant au moins deux jours après l’application. Une fois rallumé, le chauffage au sol doit être augmenté progressivement, 
de quelques degrés à la fois.

Préparation de surface1

Important – Une fois le contenu du kit mélangé, une réaction chimique se produit, générant de la chaleur. Par conséquent, le produit 
doit être immédiatement transvasé dans un bac à peinture et utilisé sans délai. 
Les meilleurs résultats sont obtenus dans des conditions chaudes (minimum 15 °C), sèches et bien ventilées. Appliquez à l’aide d’un 
rouleau à poils moyens (évitez les rouleaux en mousse), en travaillant bien le produit sur la surface en béton. Le produit nécessite une 
application sur 250 microns d’épaisseur. Le revêtement doit couvrir entièrement le support, sans laisser de microtrous ni de zones 
non traitées. La plupart des bétons neufs de qualité raisonnable peuvent être recouverts avec une seule couche. Une fois la première 
couche sèche, inspectez soigneusement la surface. Appliquez une seconde couche sur les zones qui auraient pu être oubliées ou aux 
endroits où des bulles d’air auraient provoqué des microtrous. Le produit contient des agents mouillants spéciaux qui aident à prévenir 
la formation de bulles d’air, notamment sur les surfaces en béton très denses. 
 
Réparations / Réagréage – Si vous prévoyez d’appliquer une chape ou un produit de resurfaçage tel que le Nivel’sol ou Concrex® sur le 
Primaire Béton Neuf, deux couches sont nécessaires. Il est impératif de saupoudrer la seconde couche de sable sec pour assurer une 
bonne accroche du revêtement ultérieur.

Application3

Le produit se compose d’une résine et d’un durcisseur, conditionnés dans un récipient en plastique. Après avoir mélangé 
minutieusement chacun des composants, versez la résine dans le récipient principal puis ajouter le durcisseur. Mélangez 
soigneusement à l’aide d’un outil à lame large. Raclez bien les parois et le fond du récipient pour vous assurer que le produit est bien 
homogène. Si vous avez plusieurs pots à mélanger, nous recommandons d’utiliser un mélangeur à peinture monté sur une perceuse 
électrique à faible vitesse.

Mélange2

Des fiches de sécurité sont disponibles.

Sécurité4

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la 
société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs 
produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et 
ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsables des 
résultats de telles utilisations à moins d’être confirmées par écrit par Watco.

Commande5
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Primaire Béton Neuf

Fiche Technique

Spécification

Composition Résine flexible à haut pouvoir couvrant, avec des agents mouillants. 

Nombre de composants 1 x durcisseur, 1 x résine. 

Couleur Gris foncé.

Primaire requis Non.

Nombre de couches Voir « Application » à la p.2.

Épaisseur du film sec 250 microns.

Épaisseur du film humide 250 microns.

Usage Intérieur/Extérieur Intérieur.

Outils d’application Rouleau à poils moyens, pinceau. 

Température minimum pour 
l’application

Température de l’air 15 °C. 
Température du sol 10 °C.

Surfaces compatibles Chapes en béton, sable et ciment et systèmes de chauffage par le sol. 
La teneur en humidité du béton ne doit pas dépasser 98 % d’humidité relative.

Conditionnement 8 kg (5,75 L). 

Pouvoir couvrant 20-25 m² par 8 kg à 250 microns. 

Conservation du mélange 1 heure à 15 °C. 

Nettoyage des outils Il n’est pas pratique de nettoyer les rouleaux et ceux-ci doivent être jetés après utilisation. 

Conservation 6 mois dans un récipient non ouvert. La qualité du produit ne se détériorera pas pendant plusieurs années. La 
durée de conservation de 6 mois est indiquée car il peut y avoir un dépôt qui rend les composants difficiles à 
mélanger correctement. 

Stockage Entre 15 °C et 25 °C pendant au moins 8 heures avant utilisation. Ne pas laisser geler. 

Conditions spécifiques 
Contactez-nous en cas 
d’application spécifique non 
évoquée ici.

Si la surface à apprêter est très poreuse ou à texture ouverte, l’air emprisonné en surface peut provoquer des bulles 
d’air. La première couche doit être inspectée sur ce type de surfaces, et une seconde couche doit être appliquée 
sur les zones présentant des bulles d’air. Ne dépassez pas la couverture indiquée, appliquez environ 25 m² par pot 
pour éviter d’étendre une couche trop fine. 
Une fois le mélange réalisé, utilisez-le immédiatement et terminez dans l’heure qui suit. Ne mélangez pas par 
portions successives. Ne préparez que la quantité de produit pouvant être utilisée pendant sa durée de vie utile.

Temps de durcissement*

Seconde couche Sec au toucher Temps de durcissement avant recouvrement

10°C 7 - 10 heures 16 heures Attendez 16 heures à une température de 15 °C avant d’appliquer tout 
revêtement Watco 100 % solide, tel que l’Epoxicote, le Solid’sol Epoxy, l’Epoxy 
Grip Maxi, le Protèg’cuve... Patientez de 24 à 48 heures avant d’appliquer des 
produits en phase aqueuse, tels que le Laque’sol Epoxy ou l’Epoxy Grip. Si plus 
de 4 à 5 jours se sont écoulés depuis la pose, le Primaire Béton Neuf doit être 
légèrement poncé pour garantir une bonne adhérence.

15°C 4 - 6 heures 8 heures

20°C 3 - 4 heures

*Les temps de durcissement indiqués correspondent à des temps de séchage au toucher ou passage piéton
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Fiche Technique

W
at

co
 S

A
RL

 S
ep

te
m

br
e 

20
25

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: 03 20 52 77 77 www.watco.fr e-mail: info@watco.fr

Conformité aux normes

CONFORMITÉ 
BREEAM
Méthode d’éval-
uation de la 
performance en-
vironnementale 
des bâtiments.

NIVEAU DE 
COV

ISO 16000
Mesure de la 
Loi Grenelle 
sur l’effet 
du niveau 
de COV d’un 
produit à 
l’intérieur d’un 
bâtiment. A+ 
correspond 
au meilleur 
score.

CONFORMITÉ 
REACH
Pour mieux 
protéger la santé 
humaine et 
l‘environnement 
contre les 
risques liés aux 
substances 
chimiques.

CONFORMITÉ 
BREEAM

10 g/Litre
TRÈS FAIBLE

NIVEAU DE 
COV

CONFORMITÉ 
REACH


