
Galvaprimaire
Primaire d’accrochage à utiliser sur les surfaces 
galvanisées pour une meilleure adhérence des 
peintures

Galvaprimaire est un primaire d’accrochage monocomposant à utiliser sur les surfaces
galvanisées ou en zinc avant l’application par exemple des peintures comme l’Epoxy Grip 
Maxi et du Répar’toit.
Galvaprimaire est un moyen simple et rapide d’apprêter les surfaces en métal galvanisé 
ou en zinc avant une mise en peinture. La peinture du métal galvanisé peut être 
problématique, car si la méthode de galvanisation empêche le métal de rouiller, elle 
empêche également l’adhérence de tout revêtement appliqué sur le métal.

Domaines d’utilisation :
•  Sols
• Rampes
• Marches
• Toits

Caractéristiques :
•  Simple et rapide, s’ appliquer au 

pinceau
•  Indispensable pour une bonne 

adhérence
•  Neutralise et apprête les surfaces 

galvanisées
•  Sèche rapidement, peut recevoir la 

peinture le jour même 

Fiche Technique

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: 03 20 52 77 77 www.watco.fr e-mail: info@watco.fr

Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans 
les étapes de préparation et d’application du Galvaprimaire. 

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)



Galvaprimaire

Préparation & Application
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Enlever les taches d’huile et de graisse et autres polluants de la surface. Retirer également tout excédent de rouille.

Appliquer uniformément à l’aide d’un pinceau bien fourni. Une fois sèche, la surface traitée vire au noir, indiquant qu’elle est prête à 
accueillir la peinture. Le noircissement ne se produit pas lorsque la surface est contaminée ou fortement affectée par la rouille. Dans ce 
cas, travailler vigoureusement Galvaprimaire sur la surface. 

Nous recommandons de laver à l’eau claire la surface noircie et de laisser sécher avant de peindre avec Watco Epoxy Grip Maxi ou avec 
Watco Répar’toit, mais ne pas dépasser 16 heures après l’application de Galvaprimaire. 

Ne pas appliquer Galvaprimaire à des températures inférieures à 4°C.

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la 
société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs 
produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et 
ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des 
résultats de telles utilisations à moins d’être confirmées par écrit par Watco.

Une fiche de données de sécurité est disponible.

Préparation de surface1

Application2

Commande4

Sécurité3



Galvaprimaire

Fiche Technique

Spécification

Nombre de Couches 1.

Utilisation Intérieur et extérieur.

Outils Pinceau.

Conditionnement 1 L.

Pouvoir couvrant Environ 1 litre pour 20 m². Une deuxième couche peut être nécessaire sur les surfaces très rouillées ou 
contaminées.

Nettoyage des outils Rincer minutieusement avec de l’eau.

Temps de séchage Sec au toucher – environ 2 heures à 20°C. La surface doit être sèche avant la mise en peinture.
Temps pour peindre – environ de 2 heures jusqu’à 16 heures maximum.

Stockage Protéger du gel.

Conditions spécifiques
Veuillez nous contacter concernant 
toutes applications non décrites ici.

Galvaprimaire – Primaire : Mélange d’acides miscibles dans l’eau, conservateurs et solvant.
INFLAMMABLE – Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, laver 
immédiatement à grande eau. Tenir hors de portée des enfants.
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