
Mastic pour Super Agrippant

Watco Mastic est un adhésif à base de résine synthétique de haute résistance avec des 
propriétés de remplissage. Il a un excellent maintient et peut s’utiliser dans une grande 
variété d’applications.

Utilisations multiples
Les utilisations typiques incluent : la fixation des nez de marche en aluminium et en 
uPVC sur les escaliers en béton et en bois. La fixation des moquettes sur la plupart 
des surfaces sans l’emploi de broquettes ou de clous. La fixation de la plupart des 
revêtements muraux, des lattes en bois, des architraves, etc., sans autre type de fixation. 
La fixation des plinthes. Il adhère très bien sur la brique, le béton, le parpaing, le bois, le 
contreplaqué, l’aggloméré, l’isorel, le placoplâtre, les matériaux d’isolation (excepté le 
polystyrène), le plastique, le métal et la céramique.

Caractéristiques :
•	 Séchage rapide
•	 Haute adhérence
•	 Propriétés de remplissage
•	 Adhère sur des surfaces inégales et 

irrégulières
•	 Adhère sur la plupart des matériaux
•	 Couleur : chamois
•	 Disponible en 310 ml

Fiche Technique
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Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans 
les étapes de préparation et d’application du Mastic pour Super Agrippant

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Adhésif aux propriétés de remplissage



Préparation & Application
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Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l’étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles 
sur simple demande.

Préparation de la surface

La surface doit être propre et sèche, sans graisse, poussière et partie friable. Fermer les surfaces très poreuses comme le plâtre avec 
un bouche pore. Toute peinture doit être enlevée aux endroits où le mastic rentrera en contact. Laisser suffisamment de temps aux 
bétons et plâtres neufs pour qu’ils soient complètement secs.  Le mastic devient difficile à étaler à basse température. Durant l’hiver, nous 
conseillons d’entreposer la cartouche pendant une nuit à bonne température pour faciliter l’application et accélérer le temps de séchage.

Application

Couper l’extrémité de la pointe de la cartouche. Visser la canule. Couper le bout de la canule pour obtenir le diamètre souhaité. 
Utiliser un pistolet pour étaler le produit. Pour coller les panneaux plats : appliquer un filet de mastic discontinu de 6 mm de large 
en laissant un espace régulier de 200 mm tout autour de la  plaque pour faciliter l’évaporation des solvants et faire des bandes 
horizontales à 450 mm du centre. Immédiatement, presser fermement le panneau sur la surface pour assurer un transfert adéquat 
de l’adhésif et laisser sécher. Une adhésion ferme est obtenue au bout d’une demie heure à une heure dans des conditions normales 
de séchage. Si le panneau est voilé, appliquer le mastic comme indiqué ci-dessus, presser fermement sur la surface et enlever tout 
de suite. Ceci permettra aux solvants de s’évaporer plus vite. Au bout de 5 minutes, remettre le panneau en position pour achever 
l’adhésion finale. Pour coller les lattes, architraves, plinthes, parquets, etc. : appliquer des bandes (ou des plots si la surface est 
irrégulière) sur le matériau à coller. Positionner le matériau et presser légèrement contre la surface pour obtenir un bon transfert de 
l’adhésif. Retirer aussitôt le matériau et si besoin remettre du mastic aux endroits où c’est nécessaire. Attendre environ  10 minutes 
avant de remettre le matériau en position et presser fermement. Pour coller les nez de marche : appliquer une bande de mastic 
de  6 mm de large sur le nez de marche seulement. 2 à 3 bandes peuvent être nécessaires selon la taille du nez de marche. Mettre 
immédiatement le nez en position en pressant fermement afin d’assurer un bon transfert de l’adhésif et retirer le tout de suite. 
Laisser sécher pendant 5 minutes avant de remettre en position. Laisser sécher 24 heures avant de soumettre à la circulation.

Limitations

Les surfaces doivent être propres, sans taches d’huile et de graisse, sans contaminants, susceptibles de nuire à l’adhésion. L’adhésif 
peut marquer ou endommager certains plastiques et surfaces décoratives comme le polystyrène. Ne pas utiliser pour fixer des miroirs.

Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente 
de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles 
de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas 
la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue 
responsable des résultats de telles utilisations à moins d’être confirmées par écrit par Watco.
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Fiche Technique

Spécification

Composition Elastomère à base de solvant de couleur chamois clair.

Conditionnement Cartouche de 310 ml.

Système de séchage Évaporation du solvant.

Point d’éclair -9°C.

Plage de températures 
d’application

+5°C à +40°C.

Plage de températures de service -40°C à +100°C.

Temps d’ouverture 10 minutes.

Stockage Entreposer à une température comprise entre 5°C minimum et 25°C maximum dans des conditions sèches,
à l’abri des rayons du soleil, dans son emballage d’origine. Se conserve environ 12 mois.

Composition Elastomère à base de solvant de couleur chamois clair.

Couleur standard Chamois clair.

Adhésion optimale Dans les 48 heures.

Pouvoir couvrant Généralement un tube de 310 ml convient pour les quantités suivantes :
5 nez de marche de 600 mm x  220 mm, 3 nez de marche de  1000 mm x 220 mm, 2 nez de marche de 1500 
mm x 220 mm, 2 paliers de 1000 mm x 1200 mm, 12 bords de marche de 1000 mm x 70 mm, 8 bords de 
marche de 1500 mm x 70 mm.

Mastic pour Super Agrippant
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