
La plupart des sols en béton sont dotés de joints de dilatation permettant les 
mouvements du sol. Ces joints sont généralement remplis avec un filler souple. 
Les bords en béton du joint peuvent se casser du fait de l’usure du béton ou bien 
se détériorer plus rapidement sous l’effet du passage de chariots ou chariots 
élévateurs. Les réparations traditionnelles se déroulent en deux étapes : les bords 
du joint doivent tout d’abord être réparés à l’aide d’un mortier, puis le joint doit être 
comblé à l’aide d’un matériau de dilatation.
Le Mortier Spécial Joints de Watco ne nécessite pas de réparation préalable des 
bords du joint. Ce mortier souple à base de polyaspartique permet de remplir le 
joint et de réparer les nez de dalle cassés en une seule étape.

Domaines d’utilisation :
• �Joints de dilatation de sol en béton

Caractéristiques :
• �Remplace les bords de joint cassés et 

le matériau de dilatation lors d’un seul 
et même processus

• �Formule souple et résistante à base de 
polyaspartique 

• �Supporte un trafic intense, notamment 
le passage de chariots élévateurs

• �Surface prête à l’emploi au bout de 8 à 
12 heures

Fiche Technique
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Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans 
les étapes de préparation et d’application du Mortier Spécial Joint. 

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Mortier Spécial Joint
Un mortier de réparation souple et extrêmement 
résistant pour joints de dilatation



Enlever les fragments décollés présents dans le joint. Les bords du joint doivent être propres et secs. Retirer les taches d’huile à 
l’aide du Dégraiss’sol Super Puissant, puis laisser sécher la surface.
Astuce : utiliser le Ruban de Masquage pour obtenir des bords sans bavure. Les joints plus profonds peuvent être remplis avec le 
fond de joints de Watco ou tout autre produit semblable. Prévoir 25 mm pour le Mortier Spécial Joints.

Il est primordial de mélanger minutieusement les trois composants. Vider le contenu des petits pots dans le pot principal, puis 
mélanger minutieusement à l’aide d’une spatule ou de tout autre mélangeur à grande lame. Si un agitateur à perceuse peut être utilisé 
à vitesse lente, une spatule s’impose toutefois pour bien racler le contenu des petits pots. Verser le mélange de composants dans le 
sceau en plastique externe, puis ajouter progressivement le sable tout en continuant à mélanger. Appliquer le mélange immédiatement.

À utiliser entre 10°C et 30°C.
Appliquer à la truelle dans le joint, puis lisser la surface à l’aide d’une truelle.
Astuce : il est plus facile de lisser la surface après avoir essuyé la truelle à l’aide d’un chiffon imbibé de White Spirit.
Si du Ruban de Masquage a été posé, patienter environ une heure avant de le retirer.

Préparation & Application
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Toutes les étiquettes du produit comportent les informations de sécurité générale. Des fiches de données de sécurité sont 
consultables. Ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux pendant l’application et le durcissement.

Commande4
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Fiche Technique

Spécification

Composition Formule à base de polyaspartique.

Aspect Gris (satin).

Nombre de composants 1 durcisseur, 1 résine, 1 mélange d’agrégat.

Usage intérieur/extérieur Extérieur et intérieur.

Outils à employer Truelle, ruban de masquage.

Rapport largeur/ 
profondeur du joint

Applicable à n’importe quelle profondeur, mais pour une réparation plus économique, il convient de l’appliquer sur une 
profondeur de 5 mm à 25 mm. Les joints dont la profondeur dépasse 25 mm peuvent être comblés à l’aide de fonds 
de joint de Watco ou tout reboucheur semblable. Lorsqu’il sert à combler un joint et à réparer les bords de celui-ci, la 
largeur de la réparation ne doit pas excéder 100 mm et sa profondeur doit être au minimum de 5 mm.

Convient pour Béton, revêtements en résine et matériaux de revêtement de sol les plus courants.

Conditionnement 2,5 l

Pouvoir couvrant Voir tableau ci-dessous.

Temps de durcissement/ 
séchage

Le trafic piétonnier peut reprendre après un séchage à une température de 15°C à 20°C pendant 8 à 12 heures. Il faut 
compter 24 heures pour la reprise du trafic des chariots élévateurs. Le temps de durcissement sera rallongé à toute 
température inférieure.

Durée de vie après 
mélange

Jusqu’à 45 minutes à une température comprise entre 15°C et 20°C.

Durée de conservation 12 mois dans son emballage d’origine hermétiquement fermé.

Stockage Conserver le produit entre 10°C et 30°C.
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Dosages selon le pouvoir couvrant  Les mesures suivantes sont données à titre indicatif.

Largeur (mm) 10 20 30 50 100

Profondeur (mm) 10 10 15 25 25

Mètres 25 12,5 5,55 2 1
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résistant pour joints de dilatation
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Température minimale 
d’application

0°C.


