
Dalle Podotactile Caoutchouc

Caractéristiques :
•	 Bandes d’éveil a la vigilance
•	 Facilite les déplacements des 

personnes aveugles ou avec une 
déficience visuelle

•	 Conforme aux normes françaises 
NF 98351 et aux recommandations 
du CERTU pour pose sur la voie 
publique

•	 Utilisation extérieure/intérieure
•	 Surface antidérapante
•	 Supporte le gel et les intempéries 
•	 II est déconseillé d’utiliser cette 

bande podotactile en intérieur quand 
l’espace concerne nécessite un 
classement au feu (M)

Fiche Technique
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Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans 
les étapes de préparation et d’application de la Dalle Podotactile Caoutchouc.

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Les dalles podotactiles en plaques de caoutchouc sont particulièrement adaptées 
aux voiries et aux lieux publics pour alerter et sécuriser les personnes aveugles ou 
malvoyantes lors de leurs déplacements à pied. Chaque dalle d’éveil contient des 
protubérances placées en lignes régulières pour indiquer par exemple le bord d’un trottoir 
avant de traverser. Elle indique aussi un changement de direction à angle droit.

Bandes d’éveil et de guidage idéales pour alerter les 
personnes malvoyantes lors de leurs déplacements 
à pied

Couleur
Blanc

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.
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Spécification

Dimensions 770 x 420 mm.

Épaisseur 7 mm.

Poids 3,4 kg.


