
Domaines d’utilisation :
Watco Accroch’plus
•  Utiliser avant un ragréage avec 

Watco Concrex® ou Watco 
Concrex®Vertical

Watco Accroch’plus Grand Froid
•  Primaire à durcissement rapide à 

utiliser avec Watco Concrex® Grand 
Froid

Caractéristiques :
Watco Accroch’plus
•  Revêtement en 30 à 60 minutes
•  Sèche à 0°C
•  Créé une clé d’accroche idéale 

pour les réparations complexes ou 
superficielles effectuées avex les 
produits de la gamme Concrex

Watco Accroch’plus Grand Froid
•  Garantit que les réparations 

effectuées à des températures 
inférieures à zéro sont solides, 
durables et résistantes à l’usure.

•  Convient pour une utilisation avec le 
béton, l’enduit, la pierre, le sable et le 
ciment

•  Peut être appliqué à des températures 
pouvant atteindre -20°C

Fiche Technique

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: 03 20 52 77 77 www.watco.fr e-mail: info@watco.fr

Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans 
les étapes de préparation et d’application de l’Accroch’plus et de l’Accroch’plus Grand Froid. 

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Accroch’plus
Accroch’plus Grand Froid
Primaire d’accrochage à base de résine époxy

L’Accroch’plus est un primaire d’accrochage à base de résine époxy, il est 
particulièrement recommandé avant l’application du Concrex® ou du Concrex® 
Vertical afin d’assurer une excellente accroche sur votre support.



Watco Accroch’plus :
Béton – S’assurer que la surface est bien propre et sans parties friables. Watco Accroch’plus peut être appliqué sur un sol déjà peint, 
cependant il est impératif de retirer la peinture écaillée ou qui se décolle de la surface et de poncer légèrement la peinture restante 
sur le support pour s’assurer d’une bonne accroche.
Métal – Éliminer toutes traces de souillures comme la rouille ou une peinture qui s’écaille à l’aide d’une ponceuse ou d’une brosse 
métallique. L’huile ou la graisse doit aussi être éliminée de la surface à l’aide de dégraissant comme Dégraiss’sol, puis laissée 
sécher. Watco Accroch’plus doit être appliqué immédiatement après le nettoyage et le séchage.

Watco Accroch’plus Grand Froid :
La température du sol doit être supérieure à -20°C et la surface doit être sèche. L’huile doit aussi être éliminée de la surface à l’aide 
de dégraissant comme Dégraiss’sol Super Puissant, puis laissée sécher.

Watco Accroch’plus : Verser le contenu du petit bidon dans le plus grand et mélanger à l’aide d’un outil à large lame. Pour le bidon de 6 
m², utiliser un bac à peinture pour faire le mélange. Il ne faut pas faire le mélange dans le bidon de 6 m² en métal car celui-ci deviendrait 
chaud et donc rapidement inutilisable. Utiliser le mélange immédiatement.

Watco Accroch’plus Grand Froid : Mélanger entre 10°C à 25°C. Remuer chaque bidon individuellement et verser le contenu du plus 
petit bidon dans le plus grand bidon. (Racler bien sur le bord des bidons pour éviter les résidus.) Mélanger les composants de façon 
minutieuse à l’aide d’une spatule ou d’un util à large lame. Continuer de mélanger jusqu’à obtenir une consistance uniforme. Ne pas 
mélanger plus d’un bidon à la fois.

Watco Accroch’plus : Appliquer le produit à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau et laisser sécher jusqu’à ce qu’il devienne collant. Le 
revêtement doit être terminée tant que Watco Accroch’plus est encore collant. Il reste suffisamment collant au bout de 60 minutes 
à une température entre 15°C à 20°C, cependant si la température est de 5°C, le produit peut rester collant pendant 3 heures. Le 
revêtement doit être appliqué avant que Watco Accroch’plus ne soit totalement sec. Si le produit est laissé totalement à sécher, il est 
possible d’appliquer de nouveau du produit sur la surface traitée dans les 24 heures.

Watco Accroch’plus Grand Froid : Appliquer à une température comprise entre -20°C et +30°C. Le mélange sera plus épais si le 
produit est appliqué à une température inférieure à 0°C et le pouvoir couvrant pourra être légèrement réduit. Appliquer avec parcimonie 
au pinceau. Watco Concrex® Grand Froid peut être appliqué directement sur Watco Accroch’plus Grand Froid. Il n’est pas nécessaire 
d’attendre qu’il devienne collant. 
Le revêtement doit être terminé tant qu’il est encore collant et il ne faut pas le laisser sécher en une pellicule dure. Il restera collant 
pendant au moins 3 heures à une température entre -20°C et +10°C. Le revêtement doit être terminé tant que Watco Accroch’plus 
Grand Froid est encore collant. Il restera collant pendant au moins 3 heures à une température entre -20°C et +10°C.

Préparation & Application

Préparation de surface

Mélange

Application
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Accroch’plus
Accroch’plus Grand Froid

Des fiches de sécurité sont disponibles.

Sécurité4

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: 03 20 52 77 77 www.watco.fr e-mail: info@watco.fr



Fiche Technique

Spécification

Composition Accroch’plus : adhésif en résine époxy 100% solide.
Accroch’plus Grand Froid : Résine polyaspartique.

Nombre de composants 1 x agent de durcissement, 1 x résine.

Nettoyage des outils 1

Usage intérieur/extérieur Intérieur et extérieur.

Outils à employer Rouleau, pinceau.

Convient pour Béton, métal et maçonnerie

Conditionnements Accroch’plus : 1 m² et 6 m².
Accroch’plus Grand Froid : 750 ml

Pouvoir couvrant Accroch’plus : 1 m² et 6 m².
Accroch’plus Grand Froid : 3 m².

Conservation du mélange Accroch’plus : 20 minutes maximum à 20°C lorsque le produit est mélangé dans un bac à peinture.
Accroch’plus Grand Froid : 20 à 25 minutes à 15°C.

Temps de conservation Accroch’plus : 24 mois dans son emballage d’origine hermétiquement fermé.
Accroch’plus Grand Froid : 12 mois dans son emballage d’origine hermétiquement fermé.

Stockage 8 heures avant utilisation à 15°C et 20°C afin d’assurer une conservation du mélange maximum une fois 
mélangé.
Ne pas exposer au gel.

Nettoyage des outils Utiliser Watco Nettoyant Solvant pour éliminer les éclaboussures ou nettoyer les outils avant que le produit ne 
commence à durcir.

Sécurité Le port de gants est recommandé. Ne pas laisser d’aliments sur les lieux pendant l’application et le temps de 
séchage. Des fiches de sécurité sont disponibles.
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Accroch’plus
Accroch’plus Grand Froid
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